
20/23 24/27 35/39 45/49 45/4918/21

598x218x179382x218x179 442x218x179

Duvar Montaj

MEKANİK ÖZELLİKLER
Montaj

Boyutlar (DxGxY) mm

Ağırlık (Net/Gross kg)

Gösterge

30 A 40 A

EN 60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3:2005, EN55024:2003 

Durum LED'leri

STANDARTLAR

Standartlar

Maks. Bypas Akım

36

ELIT M

Serisi

ELIT M Serisi Off-Grid İnvertör Teknik Özellikler 
1-6 kW  Off-Grid Şarjlı İnvertör 

İNVERTÖR ÇIKIŞ

BYPAS & KORUMA

Çıkış Dalga Şekli

Nominal Verim

Şebeke Modu Verim

Güç Faktörü

Nominal Çıkış Gerilimi

Çıkış Gerilim Regülasyonu

Çıkış Frekans

Kısa Devre Koruma

Tipik Transfer Süresi

THDi

16.0 Vdc

12/24/48 Vdc

10.0 Vdc

Yük<25 W

10.5/11.0 Vdc 

10.0/10.5 Vdc

Ani Güç (20s) 3000W 6000W 9000W 12000W 15000W 18000W

3%

Tam Sinüs Dalgası/Bypas Modunda Giriş ile Aynı

>88%

>95%

0.9-1.0

230Vac

±10% rms

50/60Hz ± 0.3Hz

Evet, Akım Sınırlama (1 sn. sonra hata verir)

10 ms

Akü Tipine Bağlıdır

12Vdc için 15.7V. 24Vdc için 31.4V, 48V için 62.8V

Dar: 194~243Vac; Geniş: 164~243Vac

15A ... 85A +/-5A 

10 20 30

270Vac

243Vac±4%

Devre Kesici

50 Hz: 55 ±0.3Hz, 60 Hz: 65 ±0.3Hz

50Hz veya 60Hz (Otomatik Seçim)

50 Hz: 47 ±0.3Hz, 60 Hz: 57 ±0.3Hz 

 253Vac±4%

230 Vac

194Vac/164Vac±4%

Tam Sinüs Dalgası

184Vac/154Vac±4%

Giriş Gerilim Dalga Şekli

Nominal Gerilim

Düşük Gerilim Kapatma

Düşük Gerilim Yeniden Başlatma

Yüksek Gerilim Kapatma

Yüksek Gerilim Yeniden Başlatma

Maks. AC Giriş Gerilimi

Çalışma Frekansı

Düşük Frekans Koruma

Çıkış Kısa Devre Koruma

MODEL
1012M 2012M 3012M 4024M 5024M 6024M

1024M 2024M 3024M 4048M 5048M 6048M

Sürekli Çıkış Gücü 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W

DC GİRİŞ

Nominal Giriş Gerilimi

Minimum Başlama Gerilimi

Düşük Akü Alarm

Düşük Akü Kapatma

Yüksek Gerilim Alarm & Hata

Güç Koruması

ŞARJ

Giriş Gerilim Aralığı

Çıkış Gerilim

Şarj Kesici Sigortası

Maks. Şarj Akımı (±5A)

Aşırı Şarj Koruma Kapanması

Yüksek Frekans Koruma

OFF-GRID ŞARJLI İNVERTÖR

ELIT M Serisi İnvertörler günlük hayatta ve iş hayatında kullanılan 12V, 24V ve 48V akü geriliminden şebeke gerilimi oluşturan cihazlardır.
Pratik kullanımları, çıkış izolasyon trafolu yapıları ve aküleri şarj edebilmesi sayesinde kara ve deniz araçlarında, açık alanlarda güvenle
kullanılırlar. Tam sinüs formunda sunarlar. Şebeke var iken aküler çıkış gerilimi oluşturduğu için bilgisayar, TV, buzdolabı, aydınlatma motor
gibi her türlü yükte sorunsuz çözüm sunarlar. ELIT M serisi şebeke var iken giriş gerilimini çıkışa vererek yükleri besler ve dahili şarj ünitesi ile
akülerini şarj eder. Şebeke gerilimi yok iken bu akülerden aldığı DC gerilimi AC gerilime çevirerek yüklerinizi kesintisiz beslemeye devam eder
ve Off-Line UPS gibi çalışabilir.


